ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
(a ser apresentada em papel timbrado apenas pela vencedora do certame no respectivo lote)
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2023
PROCESSO Nº 2023/0006282
Objeto: Serviço de fornecimento e instalação, com serviços de montagem e desmontagem de painéis e meio-painéis (biombos) divisórios, paginados ou não e portas para divisórias – miolos semi-oco (honey comb) e acústico (fibraroc ou equivalente), com aplicação de todos os materiais e acessórios afins; e de mão de obra necessária para a execução dos serviços por demanda nos ambientes internos dos diversos prédios da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, incluindo as salas de apoio nas dependências do Tribunal de Justiça de São Paulo.
 
[NOME DA LICITANTE], inscrita no CNPJ/MF sob o nº [●], situada na [RUA/AVENIDA/ALAMEDA/ESTRADA], [BAIRRO], CEP [CEP], [CIDADE], [ESTADO], neste ato representada por/pelo(a) senhor(a) [●], apresenta sua proposta comercial para fins de participação no certame.
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OBSERVAÇÕES
 
1) Os preços acima são finais e neles estão incluídas todas as despesas concernentes à prestação dos serviços, tais como encargos sociais, transporte, mão-de-obra, equipamentos, assistência técnica, benefícios e despesas indiretas, tributos ou quaisquer outras incidências;
 
2) A presente proposta é válida pelo período de 90 (noventa) dias a contar da data máxima para sua apresentação;
 
3) Segue anexa a indicação do número da Conta Corrente e Agência da Instituição financeira Banco do Brasil S.A. em que somos correntistas.
 
ou
 
3) Declaramos que se vencedores do certame licitatório, providenciaremos a abertura da Conta Corrente nessa Instituição no prazo de até 03 (três) dias úteis da publicação do resultado da licitação no Diário Oficial do Estado;
 
4) Dados do responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços:
 
	Nome
	 

	Nacionalidade
	 

	Estado civil
	 

	Profissão
	 

	Cargo
	 

	E-mail
	 


 
Pela presente, apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, nossa Proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua preparação.
 
 
São Paulo, xx, de xxxxxxx de 2024
 
ASSINATURA E CARIMBO DO REPRESENTANTE LEGAL
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Remanejamento de Painéis Divisorios e Portas
para divisérias:

Qtde. [ UM

Valor
total

5.1. Remogéo ou Desmontagem, somente méo-de-
obra, de painéis divisorios standard (naval), Linha
35, Panoramico ou Piso-Teto, com 0s respectivos
pefis metdlicos e portas, para possivel
reaproveitamento.

500 m

52 Remanejamento com montagem, com
reaproveitamento dos painéis divisérios standard
(naval), Linha 35, Panoramico ou Piso-Telo,
somente mao-de-obra e fomecimento  dos
respectivos perfis metalicos, caso avariados.

150 m

VALOR TOTAL PARA O LOTE 02

RS

TEM

DESCRIGAO - LOTE 3

DIMENSION.

Instalagéo de Divisrias Standart (Naval), com
fornecimento de material e perfis metalicos:

Qtde. | UM.

Valor
unitario

Valor
Total

1.1. Painel dviserio standard (naval), Linha 35,
Panoramica ou Piso-Teto, no padréo Painel Cego (PP)
- DimensGes: 1202 x 2110 x 35 ou maximo de 1202
4000 x 35 mm; ou Meio-painel (biombo) com requadro
em perfil metéiico, cantoneiras para fixagéo e seus
respectivos parafusos passantes, parufos normais,
porcas e arruelas (no caso dos meio-apinéis ou
biombos) - Dimeses: 1202 x 1600 x 35. Material
Chapa dura de fibras de madeira prensadas, pintada
em cor lisa, protegida por resina, com acabamento em
pintura a base d'agua, com secagem ultravioleta (UV),
com revestimento na cor Areia Jundiai; miolo coméia
(MSO ou honey comb); e ferragens em ago zincado,
pintado em epoxi po com camada minima de 60
micras, na cor Branco Neve

2000 m

1.2. Painel divisério_standard (naval), Linha 35,
Panoramica ou Piso-Teto, no padréo Painel Cego-
Vidro (PV) - Dimensdes: 1202 x 2110 x 35 ou maximo
de 1202 x 4000 x 35 mm. Material: Chapa dura de
fibras de madeira prensadas, pintada em cor lisa,
protegida por resina, com acabamento em pintura a
base d'agua, com secagem ultravioleta (UV), com
revestimento na cor Areia Jundiai; miolo coiméia
(MSO ou honey comb), e ferragens em ago zincado,
pintado em epoxi po com camada minima de 60
micras, na cor Branco Neve; e vidro laminado liso,
transparente e incolor com espessura de 4mm

250 m

3. Painel dvisorio_standard (naval), Linha 35,
Panoramica ou Piso-Teto, no padréo Painel Cego-
Vidro-Micropersiana (PVM) - Dimensdes: 1202 x 2110
X 35 ou maximo de 1202 x 4000 x 35 mm. Material
Chapa dura de fibras de madeira prensadas, pintada
em cor lisa, protegida por resina, com acabamento em
pintura a base d'agua, com secagem ultravioleta (UV),
com revestimento na cor Areia Jundiai; miolo coméia
(MSO ou honey comb); ferragens em ago zincado,
pintado em epoxi po com camada minima de 60
micras, na cor Branco Neve; vidro laminado liso,
transparente e incolor com espessura de 4mm;
micropersiana de sobrepor com haletas em aluminio,
linha 16mm, pintadas com tinta epoxi po na cor Areia
Jundiai com acionamento por bastéo de acrilico e
estrutura em ago zincado com acabamento em pintura
eletrostatica fosca, na cor Branco Neve.

1.000 m
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Instalagéo de Divisérias Acusticas (miolo
fibraroc), com fomnecimento de material e perfis
metalicos:

Qtde.

um.

Valor
unitario

Valor
Total

2.1. Painel divisério acustico, Linha 35, Panoramica ou
Piso-Teto, no padréo Painel Cego (PP) - Dimensdes:
1202 x 2110 x35 ou maximo de 1202 x4000 x 35 mm;
Material: Chapa dura de fibras de madeira prensadas,
pintada em cor lisa, protegida por resina, com
acabamento em pintura a base d'agua, com secagem
ultravioleta (UV), com revestimento na cor Areia
Jundiai; miolo fibraroc; e ferragens em ago zincado,
pintado em epoxi p6 com camada minima de 60
micras, na cor Branco Neve.

350

2.2 Painel divis6rio acustico, Linha 35, Panoramica ou
PisoTeto, no padrdo Painel Cego-Vidro-
Micropersiana (PVM) - Dimensdes: 1202 x 2110 x 35
ou méximo de 1202 x 4000 x 35 mm. Material: Chapa
dura de fibras de madeira prensadas, pintada em cor
lisa, protegida por resina, com acabamento em pintura
a base d'agua, com secagem ultravioleta (UV), com
revestimento na cor Areia Jundiai; miolo fibraroc;
ferragens em ago zincado, pintado em epoxi po com
camada minima de 60 micras, na cor Branco Neve;
vidro laminado liso, transparente e incolor com
espessura de 4mm; micropersiana de sobrepor com
haletas em aluminio, linha 16mm, pintadas com tinta
epoxi pé na cor Areia Jundiai com acionamento por
bastdo de acrilico e estrutura em ago zincado com
acabamento em pintura eletrostética fosca, na cor
Branco Neve

150

Instalagéo de Portas para diviséria naval, com
fomecimento de material, perfis metalicos e
ferragens:

Qtde.

UNID.

Valor
unitario

Valor
Total

3.1. Fornecimento e instalag&o de porta para divisria
tipo naval, completa, com dobradicas, fechaduras,
requadros, batentes, etc. — DimensGes: 800 (820) x
2100 mm. Material: mesmo padrdo dos painéis
divisérios; fechadura tubular referéncia Lockwell, com
acabamento na cor a definir (cromado ou branco),
sendo que a maganeta interna devera possuir botéo
de travamento de apertar e maganeta externa dotada
com 01 par de chaves.

100

pP¢

3.2. Fornecimento e instalag&o de porta para divisria
tipo naval, completa, com dobradigas, fechaduras,
requadros, batentes, etc. — Dimensoes: 900 x 2100
mm. Material: mesmo padréo dos paingis divisorios;
fechadura tubular referéncia Lockwell, com
acabamento na cor a definir (cromado ou branco),
sendo que a maganeta interna devera possuir botdo
de travamento de apertar e maganeta externa dotada
com 01 par de chaves.

50

pP¢
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Instalagéo de Portas para ria acustica, com
fomnecimento de material, perfis metalicos e
ferragens:

Qtde.

UNID.

Valor
unitario

Valor
Total

4.1. Fornecimento e instalagéo de porta para diviséria
acustica, completa, com dobradicas, fechaduras,
requadros, batentes, etc. — Dimensdes: 800 (820) x 2100
mm. Material: mesmo padréo dos painéis divisorios;
fechadura tubular referéncia Lockwell, com acabamento
na cor a definir (cromado ou branco), sendo que a
maganeta interna devera possuir botdo de travamento
de apertar e maganeta extema dotada com 01 par de
chaves.

20

P

4.2. Fornecimento e instalagéo de porta para diviscria
acustica, completa, com dobradicas, fechaduras,
requadros, batentes, etc. — Dimensdes: 900 x 2100 mm
Material: mesmo padréo dos painéis  divisorios;
fechadura tubular referéncia Lockwell, com acabamento
na cor a definir (cromado ou branco), sendo que a
maganeta interna devera possuir botéo de travamento
de apertar e maganeta extema dotada com 01 par de
chaves.

p¢

Remanejamento de Painéis Divisorios e Portas para
divisorias:

Qtde.

um.

Valor

Valor
Total

5.1. Remogéo ou Desmontagem, somente méo-de-obra,
de painéis divisorios standard (naval), Linha 35,
Panoramico ou Piso-Teto, com os respectivos perfis
metalicos e portas, para possivel reaproveitamento.

750

m2

52 Remanejamento com  montagem, com
reaproveitamento dos painéis divisorios  standard
(naval), Linha 35, Panoramico ou Piso-Teto, somente
mao-de-obra e fomecimento dos respectivos perfis
metalicos, caso avariados.

250

me

VALOR TOTAL PARA O LOTE 03

R$
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ITEM

DESCRICAO - LOTE 4

Instalaco de Divisérias Standart (Naval),
com fornecimento de material e perfis.
metalicos:

Valor
unitario

Valor
Total

1.1. Painel divisério standard (naval), Linha
35, Panoramica ou Piso-Teto, no padréo
Painel Cego (PP) - Dimenses: 1202 x 2110 x
35 ou maximo de 1202 x 4000 x 35 mm; ou
Meio-painel (biombo) com requadro em perfil
metdlico, cantoneiras para fixagéo e seus
respeclivos parafusos passantes, parufos
normais, porcas e arruelas (no caso dos meio-
apinéis ou biombos) - Dimesdes: 1202 x 1600
x 35 Material: Chapa dura de fibras de
madeira prensadas, pintada em cor lisa,
prolegida por resina, com acabamento em
pintura a base d'agua, com secagem
ultravioleta (UV), com revestimento na cor
Areia Jundiai; miolo colméia (MSO ou honey
comb); e ferragens em ago zincado, pintado
em epoxi po com camada minima de 60
micras, na cor Branco Neve.

1.2. Painel divisorio standard (naval), Linha
35, Panoramica ou Piso-Teto, no padréo
Painel Cego-Vidro (PV) - Dimensdes: 1202 x
2110 x 35 ou méximo de 1202 x 4000 x 35 mm.
Material: Chapa dura de fibras de madeira
prensadas, pintada em cor lisa, protegida por
resina, com acabamento em pintura a base
d'agua, com secagem ultravioleta (UV), com
revestimento na cor Areia Jundiai; miolo
colméia (MSO ou honey comb); e ferragens
em ago zincado, pintado em epoxi po com
camada minima de 60 micras, na cor Branco
Neve; e vidro laminado liso, transparente e
incolor com espessura de 4mm

1.3. Painel divisorio standard (naval), Linha
35, Panoramica ou Piso-Teto, no padréo
Painel Cego-Vidro-Micropersiana (PVM) -
Dimensdes: 1202 x 2110 x 35 ou maximo de
1202 x 4000 x 35 mm. Material: Chapa dura
de fibras de madeira prensadas, pintada em
cor lisa, protegida por resina, com
acabamento em pintura a base d'agua, com
secagem ultravioleta (UV), com revestimento
na cor Areia Jundiai; miolo colméia (MSO ou
honey comb); ferragens em ago zincado,
pintado em ep6xi po com camada minima de
60 micras, na cor Branco Neve; vidrolaminado
liso, transparente e incolor com espessura de
4mm; micropersiana de sobrepor com haletas
em aluminio, linha 16mm, pintadas com tinta
epoxi po na cor Areia Jundial com
acionamento por bastao de acrilico e estrutura
em ago zincado com acabamento em pintura
elefrostatica fosca, na cor Branco Neve.

DIMENSION.
Qtde. [ UM.
1.500 m

250 m

750 m
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Instalago de Divisorias Acisticas (miolo
fibraroc), com fornecimento de material e
perfis metalicos:

Qtde.

um.

Valor
unitario

Valor
Total

21. Panel dvisério acistico, Linha 35,
Panoramica ou Piso-Teto, no padréo Painel
Cego (PP) - Dimensdes: 1202 x 2110 x 35 ou
méximo de 1202 x 4000 x 35 mm;. Material
Chapa dura de fibras de madeira prensadas,
pintada em cor lisa, protegida por resina, com
acabamento em pintura a base d'agua, com
secagem ultravioleta (UV), com revestimento
na cor Areia Jundiai; miolo fibraroc;
ferragens em ago zincado, pintado em epoxi
po com camada minima de 60 micras, na cor
Branco Neve

350

22. Painel divisorio acistico, Linha 35,
Panoramica ou Piso-Teto, no padréo Painel
Cego-Vidro-Micropersiana  (PVM) -
Dimensdes: 1202 x 2110 x 35 ou maximo de
1202 x 4000 x 35 mm. Material: Chapa dura
de fibras de madeira prensadas, pintada em
cor lisa, protegida por resina, com
acabamento em pintura a base d'agua, com
secagem ultravioleta (UV), com revestimento
na cor Areia Jundiai; miolo fibraroc; ferragens
em ago zincado, pintado em epoxi po com
camada minima de 60 micras, na cor Branco
Neve; vidro laminado liso, fransparente e
incolor com espessura de 4mm; micropersiana
de sobrepor com haletas em aluminio, linha
16mm, pintadas com tinta epoxi po na cor
Areia Jundiai com acionamento por bastéo de
acriico e estrutura em ago zincado com
acabamento em pintura eletrostatica fosca, na
cor Branco Neve.

150

Instalagéo de Portas para diviséria naval,
com fornecimento de material, perfis
metélicos e ferragens:

UNID.

Valor

Valor
Total

3.1 Fomecimento ¢ instalagao de porta para
divisoriatipo naval, completa, com dobradigas,
fechaduras, requadros, batentes, efc. —
Dimensoes: 800 (820) x 2100 mm. Material
mesmo padrdo dos painéis _divisorics;
fechadura tubular referéncia Lockwell, com
acabamento na cor a definir (cromado ou
branco), sendo que a maganeta interna deveré
possuir botdo de travamento de_apertar o
maganeta extema dotada com 01 par de
chaves

75

32. Fomecimento e instalagéo de porta para
divisoria tipo naval, completa, com dobradicas,
fechaduras, requadros, batentes, etc. -
Dimenses: 900 x 2100 mm. Material: mesmo
padrao dos painéis divisorios; fechadura
tubular referéncia Lockwell, com acabamento
na cor a definir (cromado ou branco), sendo
que a maganeta interna devera possuir botéo
de travamento de apertar e maganeta extema
dotada com 01 par de chaves.
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Instalagéo de Portas para diviséria
acuistica, com fonecimento de material,
perfis metalicos e ferragens:

Qtde.

UNID.

Valor
unitario

Valor
Total

4.1. Fornecimento e instalagéo de porta para
diviscria acustica, completa, com dobradicas,
fechaduras, requadros, batentes, efc. —
Dimensdes: 800 (820) x 2100 mm. Material
mesmo padrdo dos paingis divisorios;
fechadura tubular referéncia Lockwell, com
acabamento na cor a definir (cromado ou
branco), sendo que amaganeta intema devera
possuir botdo de travamento de apertar e
maganeta externa dotada com 01 par de
chaves.

20

p¢

4.2. Fornecimento e instalagéo de porta para
diviséria acustica, completa, com dobradicas,
fechaduras, requadros, batentes, etc. —
Dimensdes: 900 x 2100 mm. Material: mesmo
padrdo dos painéis divisorios; fechadura
tubular referéncia Lockwell, com acabamento
na cor a definir (cromado ou branco), sendo
que a maganeta intema devera possuir botéo
de travamento de apertar e maganeta externa
dotada com 01 par de chaves.

p¢

Remanejamento de Painéis Divisorios e
Portas para divisorias:

Qtde.

um.

Valor

Valor
Total

5.1. Remog&o ou Desmontagem, somente
mao-de-obra, de painéis divisrios standard
(naval), Linha 35, Panoramico ou Piso-Teto,
com os respectivos perfis metdlicos e portas,
para possivel reaproveitamento.

750

5.2. Remanejamento com montagem, com
reaproveitamento dos  painéis divisérios
standard (naval), Linha 35, Panoramico ou
PisoTeto, somente mao-de-obra e
fomecimento dos respectivos perfis metalicos,
caso avariados.

250

VALOR TOTAL PARA O LOTE 04

R$
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ITEM

DESCRIGAO - LOTE 1

DIMENSION.

Instalagéo de Divisérias Standard (Naval),
com fornecimento de material e perfis
metalicos:

Qtde.

um.

Valor
unitario

Valor
total

1.1. Painel divisério standard (naval), Linha 35,
Panoramica ou Piso-Teto, no padréo Painel
Cego (PP) - Dimensdes: 1202 x 2110 x 35 ou
maximo de 1202 x 4000 x 35 mm; ou Meio-painel
(biombo) com requadro em perfil metalico,
cantoneiras para fixagdo e seus respectivos
parafusos passantes, parufos normais, porcas e
arruelas (no caso dos meio-apinéis ou biombos)
- Dimensdes: 1202 x 1600 x 35. Material: Chapa
dura de fibras de madeira prensadas, pintada
em cor lisa, protegida por resina, com
acabamento em pintura a base d'agua, com
secagem ultravioleta (UV), com revestimento na
cor Areia Jundiai; miolo colméia (MSO ou honey
comb); e ferragens em ago zincado, pintado em
epoxi po com camada minima de 60 micras, na
cor Branco Neve.

7500

me
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1.2. Painel divisério standard (naval), Linha 35,
Panoramica ou Piso-Teto, no padréo Painel
Cego-Vidro (PV) - Dimensoes: 1202 x 2110 x 35
ou maximo de 1202 x 4000 x 35 mm. Material
Chapa dura de fibras de madeira prensadas,
pintada em cor lisa, protegida por resina, com
acabamento em pintura a base d'agua, com
secagem ultravioleta (UV), com revestimento na
cor Areia Jundiai; miolo colméia (MSO ou honey
comb); e ferragens em ago zincado, pintado em
epoxi po com camada minima de 60 micras, na
cor Branco Neve; e vidro laminado liso,
transparente e incolor com espessura de 4mm.

350

me
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1.3. Painel divisorio standart (naval), Linha 35,
Panoramica ou Piso-Teto, no padréo Painel
Cego-Vidro-Micropersiana (PVM) - Dimensdes
1202 x 2110 x 35 ou maximo de 1202 x 4000 x
35 mm. Material: Chapa dura de fibras de
madeira prensadas, pintada em cor lisa,
protegida por resina, com acabamento em
pintura a base d'agua, com secagem ultravioleta
(UV), com revestimento na cor Areia Jundiaf;
miolo colméia (MSO ou honey comb); ferragens
em aco zincado, pintado em epoxi po com
camada minima de 60 micras, na cor Branco
Neve; vidro laminado liso, transparente  incolor
com espessura de 4mm; micropersiana de
sobrepor com haletas em aluminio, linha 16mm,
pintadas com tinta epoxi po na cor Areia Jundial
com acionamento por bastéo de acrilico e
estrutura em ago zincado com acabamento em
pintura eletrostatica fosca, na cor Branco Neve.

3.500

Instalagéo de Divisérias Acusticas (miolo
fibraroc), com fornecimento de material e
perfis metalicos:

Qtde.

um.

Valor

Valor
total

21. Painel divisorio acistico, Linha 35,
Panoramica ou Piso-Teto, no padréo Painel
Cego (PP) - Dimensdes: 1202 x 2110 x 35 ou
maximo de 1202 x 4000 x 35 mm;. Material
Chapa dura de fibras de madeira prensadas,
pintada em cor lisa, protegida por resina, com
acabamento em pintura a base d'agua, com
secagem ultravioleta (UV), com revestimento na
cor Areia Jundiai; miolo fibraroc; e ferragens em
ago zincado, pintado em epoxi p6 com camada
minima de 60 micras, na cor Branco Neve.

500

me

22. Painel divisério actstico, Linha 35,
Panoramica ou Piso-Teto, no padréo Painel
Cego-Vidro-Micropersiana (PVM) - Dimensdes
1202 x 2110 x 35 ou maximo de 1202 x 4000 x
35 mm. Material: Chapa dura de fibras de
madeira prensadas, pintada em cor lisa,
protegida por resina, com acabamento em
pintura a base d'agua, com secagem ultravioleta
(UV), com revestimento na cor Areia Jundiaf;
miolo fibraroc; ferragens em ago zincado,
pintado em epoxi po com camada minima de 60
micras, na cor Branco Neve; vidro laminado liso,
transparente e incolor com espessura de 4mm;
micropersiana de sobrepor com haletas em
aluminio, linha 16mm, pintadas com tinta epoxi
p6 na cor Areia Jundiai com acionamento por
bastdo de acrilico e estrutura em ago zincado
com acabamento em pintura eletrostatica fosca,
na cor Branco Neve.

350

Instalagéo de Portas para divisria naval, com
fomecimento de material, perfis metalicos e
ferragens:

Qtde.

UNID.

Valor
unitario

Valor
total
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3.1. Forecimento e instalagdo de porta para
diviséria tipo naval, completa, com dobradigas,
fechaduras, requadros, batentes, efc. —
Dimensdes: 800 (820) x 2100 mm. Material
mesmo padréo dos painéis divisérios; fechadura
tubular referéncia Lockwell, com acabamento na
cor a definir (cromado ou branco), sendo que a
maganeta interna devera possuir botdo de
travamento de apertar e maganeta externa dotada
com 01 par de chaves

32 Fornecimento e instalagéo de porta para
diviséria tipo naval, completa, com dobradigas,
fechaduras, requadros, batentes, etc. —
Dimensdes: 900 x 2100 mm. Material: mesmo
padréo dos painéis divisorios; fechadura tubular
referéncia Lockwell, com acabamento na cor a
definir (cromado ou branco), sendo que a
maganeta interna devera possuir botdo de
travamento de apertar e maganeta externa dotada
com 01 par de chaves.

100

Instalagéo de Portas para divi acstica,
com fornecimento de material, perfis
metalicos e ferragens:

Qtde.

UNID.

Valor
unitario

Valor
total

41. Fomecimento e instalagéo de porta para
diviséria acustica, completa, com dobradigas,
fechaduras, requadros, batentes, etc. —
Dimensdes: 800 (820) x 2100 mm. Material
mesmo padréo dos painéis diviscrios; fechadura
tubular referéncia Lockwell, com acabamento na
cor a definir (cromado ou branco), sendo que a
maganeta interna devera possuir botao de
travamento de apertar e maganeta externa dotada
com 01 par de chaves.

30

4.2, Fomecimento e instalagéo de porta para
divistria acustica, completa, com dobradigas,
fechaduras, requadros, batentes, etc. -
Dimensdes: 900 x 2100 mm. Material: mesmo
padréo dos painéis divisorios; fechadura tubular
referéncia Lockwell, com acabamento na cor a
definir (cromado ou branco), sendo que a
maganeta interna devera possuir botao de
travamento de apertar e maganeta externa dotada
com 01 par de chaves.

Portas para divisérias:

Qtde.

um.

Valor
unitario

Valor
total

5.1. Remogéo ou Desmontagem, somente méo-
de-obra, de painéis diviscrios standard (naval),
Linha 35, Panoramico ou Piso-Teto, com os
respectivos perfis metalicos e portas, para
possivel reaproveitamento.

3.000

52. Remanejamento com montagem, com
reaproveitamento dos painéis divisorios standard
(naval), Linha 35, Panoramico ou Piso-Teto,
somente mao-deobra e fomecimento dos
respectivos perfis metalicos, caso avariados.

750

VALOR TOTAL PARA O LOTE 01

RS

ITEM

DESCRICAO - LOTE 2

DIMENSION.
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Instalacéo de Divisérias Standart (Naval), com
fornecimento de material e perfis metalicos:

Qtde.

um.

Valor
unitario

Valor
total

1.1 Painel divisério standard (naval), Linha 35,
Panoramica ou Piso-Teto, no padréo Painel Cego
(PP) - Dimensdes: 1202 x 2110 x 35 ou méximo
de 1202 x 4000 x 35 mm; ou Meio-painel (biombo)
com requadro em perfil metalico, cantoneiras para
fixagdo e seus respectivos parafusos passantes,
parufos normais, porcas e arruelas (no caso dos
meio-apinéis ou biombos) - Dimesdes: 1202 x
1600 x 35. Material: Chapa dura de fibras de
madeira prensadas, pintada em cor lisa, protegida
por resina, com acabamento em pintura a base
d'agua, com secagem ultravioleta (UV), com
revestimento na cor Areia Jundiai; miolo colméia
(MSO ou_honey comb); e ferragens em ago
zincado, pintado em epoxi po com camada minima
de 60 micras, na cor Branco Neve.

2.000

1.2. Painel divisério standard (naval), Linha 35,
Panoramicaou Piso-Teto, no padréo Painel Cego-
Vidro (PV) - Dimensdes: 1202 x 2110 x 35 ou
méximo de 1202 x 4000 x 35 mm. Material: Chapa
dura de fibras de madeira prensadas, pintada em
cor lisa, protegida por resina, com acabamento em
pintura a base d'agua, com secagem ultravioleta
(UV), com revestimento na cor Areia Jundiai;
miolo colméia (MSO ou honey comb); e ferragens
em ago zincado, pintado em epoxi po com camada
minima de 60 micras, na cor Branco Neve; e vidro
laminado liso, transparente e incolor com
espessura de 4mm

150

1.3. Painel diviscrio standard (naval), Linha 35,
Panoramica ou Piso-Teto, no padréo Painel Cego-
Vidro-Micropersiana (PVM) - Dimensdes: 1202 x
2110 x 35 ou maximo de 1202 x 4000 x 35 mm
Material Chapa dura de fibras de madeira
prensadas, pintada em cor lisa, protegida por
resina, com acabamento em pintura a base
d'agua, com secagem ultravioleta (UV), com
revestimento na cor Areia Jundiai; miolo colméia
(MSO ou honey comb); ferragens em ago zincado,
pintado em epoxi po com camada minima de 60
micras, na cor Branco Neve; vidro laminado liso,
transparente e incolor com espessura de 4mm;
micropersiana de sobrepor com haletas em
aluminio, linha 16mm, pintadas com tinta epoxi po
na cor Areia Jundiai com acionamento por bastao
de acrilico e estrutura em ago zincado com
acabamento em pintura eletrostatica fosca, na cor
Branco Neve.

1000

Instalagéo de Divisérias Aciisticas (miolo
fibraroc), com fornecimento de material e
perfis metalicos:

Qtde.

um

Valor
Unitario

Valor
Total

21 Painel divisério acistico, Linha 35,
Panoramica ou Piso-Teto, no padréo Painel Cego
(PP) - Dimensdes: 1202 x 2110 x 35 ou méximo
de 1202 x 4000 x 35 mm;. Material: Chapa dura de
fibras de madeira prensadas, pintada em cor lisa,
protegida por resina, com acabamento em pintura
a base dégua, com secagem ulravioleta (UV),
com revestimento na cor Areia Jundiai, miolo
fibraroc; e femagens em ago zincado, pintado em
epxi p6 com camada minima de 60 micras, na cor
Branco Neve.

250
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Instalagao de Divi
fibraroc), com fornecimento de material e
perfis metalicos:

Qtde.

um

Valor
Unitario

22 Painel divisério acistico, Linha 35,
Panoramica ou Piso-Teto, no padréo Painel Cego-
Vidro-Micropersiana (PVM) - Dimensdes: 1202 x
2110 x 35 ou méximo de 1202 x 4000 x 35 mm
Material Chapa dura de fibras de madeira
prensadas, pintada em cor lisa, protegida por
resina, com acabamento em pintura a base
d'agua, com secagem ultravioleta (UV), com
revestimento na cor Areia Jundiai; miolo fibraroc;
femagens em ago zincado, pintado em epoxi po
com camada minima de 60 micras, na cor Branco
Neve; vidro laminado liso, transparente e incolor
com espessura de 4mm; micropersiana de
sobrepor com haletas em aiuminio, linha 16mm,
pintadas com tinta epdxi po na cor Areia Jundiai
com acionamento por bastao de acrilico e
estrutura em ago zincado com acabamento em
pintura elefrostética fosca, na cor Branco Neve.

150

Instalagéo de Portas para divisoria naval, com
formecimento de material, perfis metalicos e
ferragens:

Qtde.

UNID.

Valor
unitario

3.1. Fomecimento e instalagéo de porta para
diviséria tipo naval, completa, com dobradigas,
fechaduras, requadros, batentes, etc. -
DimensGes: 800 (820) x 2100 mm. Material
mesmo padréo dos painéis diviscrios; fechadura
tubular referéncia Lockwell, com acabamento na
cor a definir (cromado ou branco), sendo que a
maganeta interma devera possuir botdo de
travamento de apertar e maganeta externa dotada
com 01 par de chaves.

75

3.2 Fomecimento e instalagéo de porta para
diviséria tipo naval, completa, com dobradigas,
fechaduras, requadros, batentes, etc. -
Dimensdes: 900 x 2100 mm. Material: mesmo
padréo dos painéis divisorios; fechadura tubular
referéncia Lockwel, com acabamento na cor a
definir (cromado ou branco), sendo que a
maganeta interma devera possuir botdo de
travamento de apertar e maganeta externa dotada
com 01 par de chaves.

35

Instalagéo de Portas para diviséria acustica,
com fornecimento de material, perfis
metalicos e ferragens:

Qtde.

UNID.

Valor
unitario

Valor
Total
Valor
total
Valor
total

21, Fomecmento e instalagao de porta para
diviscria aciistica, completa, com dobradigas,
fechaduras, requadros, batentes, etc. —
Dimensdes: 800 (820) x 2100 mm. Material
mesmo padréo dos painéis divisdrios, fechadura
tubular referéncia Lockwell, com acabamento na
cor a definir (cromado ou branco), sendo que a
maganeta iniema devera possuir botdo de
travamento de apertar e maganeta externa dotada
com 01 par de chaves.

20

42. Fomecimento e inslalagao de porta para
diviséria acistica, completa, com dobradigas,
fechaduras, requadros, batentes, etc. -
Dimensdes: 900 x 2100 mm. Material: mesmo
padréo dos painéis divisorios; fechadura tubular
referéncia Lockwel, com acabamento na cor a
definir (cromado ou branco), sendo que a
maganeta interma devera possuir botdo de
travamento de apertar e maganeta externa dotada
com 01 par de chaves.





